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EXCLUSIVE FLOORING

Technicky list Rooms ,,Loft“

1. Popis produktu
1.1. Format dilca
1.2. Baleni
1.3. Technicky popis
- Povrch
- Dekor
- Stfedni vrstva

- Protitah

1.4. Pokladka

1.5. Klasifikace

1.6. Reakce na ohen
1.7. Emise
1.8. Odolnost proti skluzu

1.9. Tepelna vodivost

1380 x 193 x 10 mm
6 dilcti / 1,598 m?

Trojrozmérnd ochranna vrstva z melaminové pryskyfice
Impregnovany dekoracni papir

HDF — vysoce zhusténa drevovlaknita deska
Impregovany papir

Mechanicky zamkovy systém —50% Casova Uspora.
Pokladka plovoucim zplisobem dle instrukci vyrobce

EN 685 Trida 23: silné zatéZované obytné prostory
Trida 33: silné zatéZzované komercni prostory

EN 14041 CE-oznaceni
EN 13501 Cq — sl (tézko horlavé ~ B1)
E1< 0,05 ppm

Technicka tfida DS

Tepelny odpor dle DIN EN 12667 R=0,0745 [(m**K)/W]
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Loft

Oznaceni, vlastnost Pozadavek Jednotka | Testovaci metoda

1. | Odbér vzorki EN 13329
2. | Tloustka 10 mm EN 13329
3. | Trida pouZziti 21-33 EN 13329
4. | Odolnost vici odéru AC5 EN 13329
5. | Odolnost proti narazu IC3 EN 13329
6. |Bobtnavost <14 % EN 13329
7. | Odolnost proti skvrnam EIEE:: Z gtﬁg::: 31) -2) EN 438-2
8. |Pevnost v pficném tahu >1,2 N/mm2 |EN 319

9. |Odolnost proti odtrzeni >1,5 N/mm2 |EN 311

10. | Odolnost vici Zaru cigarety Stupen 4, bez viditelnych zmén EN 424

11. | Site povrchové vrstvy +/-0,1 mm EN 13329
12. | Délka povrchové vrstvy +/-0,3 mm EN 13329
13. | Pravouhlost max. 0,2 mm EN 13329
14. | Rovnost hran <0,3 mm/m EN 13329
15. | Vyskové rozdily max. 0,15 mm EN 13329
16. | Spary mezi lamelami max. 0,2 mm EN 13329
17. | Formaldehyd <0,05 ppm EN 717-1
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